
 

  

 

  

 

Télécommande RF RGBW

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions avant 

l'installation Introduction des fonctions

09.02819.04170 Données du produit

Rendement Signal 
radiofréquence

Fréquence de fonctionnement 869,5/916,5/434 MHz

Alimentation 4.5V (batterie 3xAAA)

Température de fonctionnement 0-40°C

• Contrôle séparé des 6 zones du récepteur RF.

• Contrôleur de couleur RGBW

• Haute sensibilité et haute stabilité Contrôle rapide et précis des couleurs.

• Compatible avec tous les récepteurs RF de la série universelle

• 1 récepteur peut être couplé avec jusqu'à 8 télécommandes différentes.

• Niveau d'étanchéité: IP20

Indicateur: Indication
Statut de télécommande

Canal blanc: quatrième canal
Cliquez  pour  allumer/ éteindre, 
maintenez  enfoncé  pour  augmenter/

diminuer  l'intensité  lumineuse  du canal

Humidité relative 8 à 80%

Dimensions 140x48x17mm

Maintenir appuyé pour augmenter/

diminuer l'intensité de la lumière

En mode dynamique

Cliquez pour activer/fermer toutes les 

zones Maintenez enfoncé pour réduire la vitesse

Appuyez longuement pour sauvegarder la couleur/

la scène; Cliquez pour appeler un enregistré

Couleur/scène 

Cliquez pour revenir à l'état précédent

Sécurité et avertissement

• Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et éliminées correctement.
• Ne pas exposer l’appareil à l’humidité.

Appairage avec un récepteur RF (méthode 1)

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous 

référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.

Étape 5: Touchez la roue de couleur et la lumière LED connectée au récepteur RF 

clignotera une fois, ce qui signifie que le récepteur est couplé avec succès à la zone 6.

Étape 2: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer le récepteur 

LED RF à distance
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Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter l'
intensité lumineuse du canal RVB

Accélérer en mode dynamique maintenant 
appuyé

Maintenez enfoncé pour réduire l'intensité 
lumineuse du canal RGB

Canal R/G/B, cliquez pour fermer/ouvrir le 
canal, maintenez enfoncé pour augmenter/

diminuer l'intensité lumineuse du canal R/G/B

Numéro de zone: Cliquez pour sélectionner une ou 
plusieurs zones, maintenez la touche enfoncée pour 
activer/fermer la zone correspondante

Bouton Play/Pause, cliquez sur Play/Pause

10 modes intégrés
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4 Étape 4: Sélectionnez et cliquez sur le numéro de zone (par exemple zone 6)

Étape 3: Appuyez sur le bouton "Learn Key" sur le récepteur RF ou rallumez 

le récepteur trois fois consécutives pour le définir à l'état couplé

Appairage avec un récepteur RF (méthode 2)

Étape 1: Câbler le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez vous 

référer aux instructions du récepteur RF que vous souhaitez coupler.

Batterie 3xAAA

Étape 2: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer le récepteur 

LED RF à distance
Clé d'apprentissage
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Étape 4: Sélectionnez et cliquez sur un numéro de zone (tel que la zone 3) deux fois, puis appuyez et 

maintenez rapidement pendant 10 secondes en continu, la lumière LED connectée au récepteur RF 

clignotera une fois, indiquant que le récepteur est couplé avec succès à la zone 3.

Étape 3: Éteignez l'alimentation et allumez le récepteur

Surfaces 
inférieures



  

 

  

 

  

   

Enregistrer les couleurs/scènes/
modes

Étape 1: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande

Étape 3: Touchez la roue des couleurs ou cliquez sur un autre 

bouton pour sélectionner votre scène préférée

10 modes de changement de couleur intégrés comme suit:

Mode 1: mélange RGB de deux couleurs quelconques

Mode 2: RGB tricolore mélange fade en et sortant

Mode 3: RGB tricolore mélange fade en et sort

Mode 4: Flash RGB

Mode 5: les trois couleurs RGB s'estompent les unes après les autres

Mode 6: les trois couleurs RGB s'estompent les unes après les autres

Mode 7: les trois couleurs RGB s'estompent les unes après les autres

Mode 8: saut continu de trois couleurs RGB

Mode 9: R&B Bicolor Mixed Fade in (R in B out), puis G in, puis R&B Mixed Fade in (R out B in), puis G out Mode 10: 

B out, puis G&B Mixed Fade in (G out B in), puis R&G Mixed Fade in (R out G in), puis R out
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Étape 2: Sélectionnez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par exemple, zone 3)

Étape 4: Appuyez et maintenez le bouton S jusqu'à ce que l'indicateur  LED de la télécommande  clignote 
une fois

Étape 5: Cliquez immédiatement sur n'importe quel nombre de 1 à 6 (par exemple 6) (ici le nombre signifie

6 scènes peuvent être sauvegardées pour la zone sélectionnée), la lumière LED connectée au 

récepteur RF clignote une fois pour indiquer que la couleur/scène a été sauvegardée avec succès.

Rappeler les couleurs/scènes sauvegardées

Étape 1: Cliquez sur le bouton ON/OFF pour activer la 
télécommande
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Étape 2: Sélectionnez et cliquez sur un ou plusieurs numéros de zone appariés (par exemple, zone 
3)

Étape 3: Cliquez sur le bouton S

Étape 4: Cliquez sur n'importe quel nombre 1-6 (par exemple 6) (ici le nombre est représenté 

comme 6 scènes enregistrées dans la zone sélectionnée) pour appeler la scène enregistrée

Comment arrêter le mode de fonctionnement de la lumière LED monochrome causé par l'interférence de l'émetteur RGBW:

1. Lorsque la lumière LED monochrome est couplée à une télécommande monochrome, elle peut être interféré et couplé par un 

émetteur RGBW voisin, qui peut contrôler la lumière monochrome dans le mode de fonctionnement. L'appariement de la 

télécommande monochrome ou la suppression de l'appariement ne peut pas arrêter le mode de fonctionnement.

2. Ensuite, nous avons besoin de cette télécommande, coupler la télécommande au récepteur par "coupler avec le 

récepteur RF (méthode 2)" ci-dessus, puis toucher la roue de couleur pour arrêter le mode de fonctionnement.

3. Ensuite, supprimez l'appariement et remontez le récepteur à la télécommande monochrome, et vous pouvez à 

nouveau être contrôlé par la télécommande.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux options: Option 1
: Placez tous les récepteurs dans la même zone, comme la zone 1

Récepteur LED 
RF

Récepteur LED 
RFClé  d'apprentissage Clé  d'apprentissage

Zone 1

Option 2: Placez chaque récepteur dans une zone différente, telle que la zone 1, 2, 3 ou 4
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